
Fi
ch

e 
Te

ch
ni

qu
e

D
at

a 
Sh

ee
t

To
ut

es
 d

im
en

sio
ns

 e
n 

m
m

. D
im

en
sio

ns
 e

t s
pé

ci
fic

at
io

ns
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 D
es

sin
s 

te
ch

ni
qu

es
 d

isp
on

ib
le

s 
su

r d
em

an
de

.
A

ll 
di

m
en

sio
ns

 in
 m

m
. D

im
en

sio
ns

 a
nd

 s
pe

ci
fic

at
io

ns
 d

o 
no

t c
on

sti
tu

te
 a

ny
 li

ab
ili

ty
 w

ha
tso

ev
er

. T
ec

hn
ic

al
 d

ra
w

in
gs

 a
re

 a
va

ila
bl

e 
on

 re
qu

es
t.

SCAIME - FT-MTRD-FE-0323 -  1/2

B

F

Ø
C

Ø
C

Câble 5 m

F

L

H i
L

ØA

B

B

B

ØA

Ø
A

Nota : Le diamètre des axes doit être 1 mm inférieur à 
celui des trous du capteur dans lequel ils sont montés afi n 
d’assurer un bon fonctionnement.
The diameter of the shafts mounted through the senors holes, 
must be 1 mm smaller than the diameter of the hole itself, in 
order to ensure a correct functioning.

Cn ØA B ØC H I L
Poids

Weight
[kg]

5 t - 10 t 52 38 34 150 96 27 2
20 t - 30 t 76 54 43 200 120 40 4.5

50 t 100 75 59 260 160 50 9

MTRD
5 t ... 50 t

Capteurs de Force/Pesage - Traction
 Tension - Force/Weighing Sensor

• Idéal pour la mesure en traction de très fortes 
charges (avec manilles)

• Coefficient de sécurité élevé
• Acier inoxydable, IP65

• Suitable for tension measurement of 
very heavy loads (with clevis pins)

• High safety coefficient
• Stainless steel, IP65

Câblage - Wiring

+ alim. + signal - signal - alim. + réf. - réf.
+ excit. + signal - signal - excit. + sense - sense
rouge vert blanc noir bleu marron
red green white black blue brown



Caractéristiques - Specifications
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Options - Options

Accessoires - Accessories

Dimension spécifique sur demande Special dimension on request

Sortie connecteur Connector output

GÉNÉRALES GENERAL

Dérive thermique du signal Temperature coefficient of sensitivity ≤ ±0.005 %Cn/°C

Dérive thermique du zéro Temperature coefficient of zero signal ≤ ±0.005 %Cn/°C

Plage de température compensée Nominal temperature range compen-
sated -10 ... +50 °C

Plage de température opérationnelle Service temperature range -20 ... +70 °C

Degré de protection Level of protection IP65

Matériau Material Acier Inoxydable - Stainless Steel

Connexion Connection Câble 5 m, 6 fils

ÉLECTRIQUES ELECTRICAL

Impédance du pont Bridge resistance 350 ±20 Ω
Résistance d’isolement Insulation resistance > 2 x 109 Ω
Tension d’alimentation Supply voltage 2 ... 12 VDC

Tension d’alimentation max. Max. supply voltage 15 VDC

Signale de sortie Sensitivity 2 mV/V

MÉCANIQUES MECHANICAL

Capacité nominale (Cn) Rated capacity (Cn) 5, 10, 20, 30, 50 t

Force de travail admissible Service load 130 %Cn

Force ultime avant rupture Ultimate load > 300 %Cn

Déflexion sous force nominale Position feedback at nominal load <0.3 mm

PRÉCISIONS ACCURACY

Erreur de linéarité Linearity error ±0.15 %Cn

Hystérésis Hysteresis ±0.2 %Cn

Répétabilité Repeatability ±0.05 %Cn

MTRD
5 t ... 50 t

GM80 CPJ IM-S


